
 

Холодильный агрегат низкотемпературный  

    Установка выполнена в виде моноблока с декоративными защитными панелями с 

установленными в нём комплектующими. 

Из установки выведены два штуцера для подключения воздухоохладителя. 

В установке имеется силовой щит управления холодильным агрегатом.  

В комплект установки входит: 

 компрессор поршневой фирмы «Bitzer» (Германия), оснащенный запорными вентилями на 
патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком для 
визуального контроля масла; 

 Конденсатор воздушного охлаждения; 

 грязевой фильтр на всасывающей линиии; 

 фильтр-осушитель, реле давления, смотровой глазок фирмы «Danfoss» (Дания); 

 система регулировки давления конденсации; 

 ресивер на жидкостной линии, оснащенный запорными вентилями типа Rotalock; 

 запорные вентили; 

 силовой щит; 

 теплоизолированный отделитель жидкости; 

 маслоотделитель на линии нагнетания; 
 
 

 
 

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами: 

  Защитным реле высокого и низкого давления. 

  Реле тепловой защиты компрессора. 

  Реле контроля фаз. 

  Реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Технические характеристики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегат низкотемпературный МГА  4FE-35Y 

Холодопроизводительность Ткип= -10°С, Токружающей среды=+30ºС, кВт 54,10 

Потребляемая мощность компрессора, кВт 23,30 

Напряжение, В 380 

Хладагент R-507а 

Масса установки, кг 480 

Вентилятор конденсатора, шт./мм 2/630 

Потребляемая мощность конденсатора, кВт 3,68 

Габариты установки, мм (д х ш х в) 2160 х 1480 х 1750 

Габариты конденсатора, мм (д х ш х в) 2180 х 520 х 1067 

Срок поставки оборудования, рабочих дней 30 

Гарантия на оборудование, мес. 18 

Диаметр патрубков агрегата, мм (всасывание/нагнетание/жидкость) 54/28/22 

  


