
 

ЧИЛЛЕР МГЧ422.Г.В2.К 

Холодильный модуль выполнен в виде рамы с установленными на нее агрегатами и 

узлами. Из установки выведены два фланцевых соединения Ду100   для подключения 

гидравлических коммуникаций с испарителем. На установке имеется панель управления с 

программируемым электронным процессором для задания и автоматического поддержания 

требуемой температуры жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций 

установки.  

В комплект чиллера МГЧ422.Г.В2.К входит: 

 два полугерметичных винтовых компрессора со встроенными маслоотделителями фирмы «Bitzer» 
(Германия) оснащенных запорными вентилями на всасывании и нагнетании, и смотровым глазком 
для визуального контроля масла; 

 система экономайзера; 

  двухконтурный кожухотрубный теплообменник-испаритель; 

  конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Guntner» (Германия); 

 два комплекта запорно-регулирующей арматуры: ЭРВ, фильтр-осушитель, реле давления, 
смотровой глазок фирмы "Danfoss" (Дания); 

 Горизонтальный ресивер; 

 Система регулирования давления конденсации; 

 блок управления холодильной машиной фирмы «Carell» (Италия); 
система автоматического управления, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом 

режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов 

работы с системой удаленного управления по протоколу Mod-bus; 

Система в целом оснащается следующими контрольно-измерительными приборами: 

 Защитными реле высокого и низкого давления. 

 Манометрами на линии всасывания и нагнетания. 

 Реле тепловой защиты компрессоров  

 Реле уровня масла.  

 Реле контроля протока жидкости. 

 Контрольным датчиком т-ры 

 Датчики давления на линии нагнетании и всасывании 

 Аварийным датчиком т-ры 

 Регуляторы давления конденсации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технические характеристики чиллера 

Холодильный модуль  МГЧ422.Г.В2.К 

Холодопроизводительность при температуре жидкости +7°С на 

выходе из установки, +12 оС на входе и Токр=+30 оС,  кВт 
404 

Потребляемая мощность, кВт 120 

Возможность работы при температуре окружающей среды, оС -30….+35 

Количество компрессоров, шт. 2 

Количество контуров, шт 2 

Количество ступеней регулировки производительности, шт 4 

Шаг регулировки производительности, % 25/50/75/100 

Теплоотдача, кВт 528 

Объем ресивера, л 2х150 

Габариты холодильного блока, мм (Д х Ш х В) 7200 х 2200 х 2400 

Масса холодильного блока, кг 3600 

Хладагент, применяемый в холодильной машине R-407с 

Хладоноситель применяемый в чиллере 
раствор 

пропиленгликоля 40% 

Производительность насоса, м3/ч 72 

Напор циркуляционного насоса, бар 4,3 

Диаметр водяных фланцев, Ду 100 

Гарантия на оборудование, мес 18 

Срок поставки оборудования, недель 12 
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Схема установки охлаждения
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Реле протока                                                      
 Пластинчатый теплообменник-испаритель
 Термобаллон
Сдвоенное реле давления
 Реле высокого давления
Компрессор
Запорный вентиль
Конденсатор Воздушного охлаждения
Плавкая вставка

10.
11.
12.
13. 
14.
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

 Ресивер                                                      
 Фильтр
 Соленоидный вентиль
Смотровое стекло/индикатор влажности
 ТРВ
Термоизолированная 
Шаровый кран
Насос
Датчик температуры
Предохранительный клапан
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Параметры конденсатора: 

 

 

 

 

 

 


