
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale  /  nominal refrigerating capacity Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcal/h BTU/h Sound level

Standard 50 Hz 7521 6468 25647 ISO 3745 / ISO 3743-1
Standard 60 Hz 8832 7596 30117
Cecomaf 50 Hz 6692 71 dBA
Cecomaf 60 Hz 7880

Compresseur  / Compressor
Code tension / Voltage code : T TFH4531F
Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

4 0 0 - 4 4 0 V  /  5 0 - 6 0 H z  -  3 ~

R22 N° 236JU-T - ind b

Cylindrée / Displacement : 56.65 cm³
Poids net / Net weight : 31 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1480 cm³
Type d’huile / Oil type : Minérale /  Mineral
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 6.1 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 4.8 / 5.1 A
max. / Max current  : 6.6 / 7.3 A
dém. / Start current LRA : 27 / 31 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

270
284

354

Pour conduites ∅ ext / For tubing O.D.
Aspiration

Suction
Refoulement

Discharge
Charge
Process

22.2 (7/8") 12.7 (1/2") 6.35 (1/4")

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que ‘TECUMSEH EUROPE’ entend toujours apporter à sa production.
‘TECUMSEH EUROPE’, in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.



TFH4531F Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz R22 N°236JU-T Ind b

Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Surchauffe : 11°K
Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in Standard TE conditions : Superheat : 11°K
Subcooling : 8.3°K

50 Hz R22
4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

40 1 | P frigorifique (W) 2035 2794 3702 4757 5961 7312 8811 10457 12252
2 | P absorbée (W) 1464 1649 1827 1998 2163 2320 2470 2613 2750
3 | I absorbée (A) 3.22 3.38 3.55 3.71 3.88 4.04 4.21 4.38 4.55

50 1 | P frigorifique (W) 2170 2971 3904 4972 6173 7508 8977 10579
2 | P absorbée (W) 1552 1810 2054 2286 2506 2713 2908 3090
3 | I absorbée (A) 3.2 3.47 3.74 4.01 4.27 4.54 4.8 5.06

55 1 | P frigorifique (W) 2588 3466 4471 5602 6860 8244 9755
2 | P absorbée (W) 1802 2083 2350 2601 2837 3058 3263
3 | I absorbée (A) 3.43 3.75 4.07 4.39 4.7 5.01 5.32

60 1 | P frigorifique (W) 2200 3026 3971 5035 6219 7523 8945
2 | P absorbée (W) 1791 2110 2411 2694 2959 3205 3435
3 | I absorbée (A) 3.4 3.77 4.14 4.51 4.87 5.23 5.58

60 Hz R22
4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

40 1 | P frigorifique (W) 2383 3338 4444 5700 7108 8667 10376 12237 14249
2 | P absorbée (W) 1185 1569 1929 2264 2575 2861 3123 3360 3573
3 | I absorbée (A) 2.2 2.64 3.05 3.45 3.82 4.17 4.5 4.81 5.09

50 1 | P frigorifique (W) 2587 3564 4677 5928 7316 8842 10504 12304
2 | P absorbée (W) 1461 1909 2329 2723 3089 3428 3740 4024
3 | I absorbée (A) 2.47 2.98 3.47 3.95 4.41 4.85 5.27 5.68

55 1 | P frigorifique (W) 3103 4151 5330 6639 8078 9647 11347
2 | P absorbée (W) 1900 2364 2799 3205 3583 3932 4253
3 | I absorbée (A) 2.95 3.49 4.02 4.53 5.03 5.51 5.98

60 1 | P frigorifique (W) 2637 3624 4733 5966 7323 8803 10407
2 | P absorbée (W) 1887 2394 2871 3318 3736 4123 4480
3 | I absorbée (A) 2.92 3.51 4.08 4.65 5.2 5.74 6.27

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH
EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior warning.


